Kabel Cat 6 F/UTP

Charakteristika

Kabel MODnet Cat 6 F/UTP je uréen pro vysokorychlostni pfenosy dat v sitich LAN.
Svymi parametry plné vyhovuje pro provoz Gigabit Ethernet.

Tento kabel je soucasti produktoveé fady MODnet splnujici specifikace kategorie 6.
V ramci instalace jednoho systému doporucujeme vyuzit celé portfolio produktové
fady MODnet, aby byl optimalizovan vykon a spolehlivost celého systému.

*4-parovy stinény kabel pro vysokorychlostni pfenosy
« splfiuje specifikace kategorie 6

* barevné rozlieni paru

*305m baleni na civce

« protipozarni provedeni dle 60332-1 alEC60332-3C
*reakce naohefn E,

Prurez kabelem MODnet

Technické informace

Vodi¢: médény drat Utlum: @ 1MHz 1.72
Velikost vodice: 23 AWG (dB) @ 100MHz 17.9
Izolace vodicu: HDPE @ 250MHz 28.7
Nominalnivnéjsi prGmér: 1.09mm
Oplasténi: PVC PS NEXT: @ 1MHz 78.4
Stinéni: AL Folie + sbérny drat (dB/100m) @ 100MHz 55.4
Min. tloustka plasté: 0.6+0,05mm @ 250MHz 51.7
Nominalni vnéjsi prdmér: 7.4+0,4mm
NVP: 69% ELFEXT @ 1MHz 78.2
Aplika&ni normy: EN50173-1ED.3 (dB/100m) @ 100MHz 67.6
EIA/TIA568B.2.1 @ 250MHz 60.1
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6 PS ELFEXT: @1MHz 74.5
Pozarni normy: IEC 60332-1 (dB/100m) @ 100MHz 66.4
IEC60332-3C @ 250MHz 56.2
Provozniteplota: -20°C  az +60°C
Rozméry civky: primér 37 cmx 20 cm Odchylka zpozdéni: 24ns/100m max.
305m civka 1-250MHz
Tolerance délky: 1%
Hmotnost baleni: 16,8 kg/civka 305m

Sortiment

T

MOD-CA-C6FTP-L

Kabel F/UTP, Cat6, LSZH plast, 4pary, MODnet, civka 305m
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