
Charakteristika

MODnet výsuvná optická vana 1U je urèena pro zakonèení max. 24 SC simplex/ LC Duplex/ E2000 portù, tedy pro max. 
48 optických vláken SM/MM. Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvadìèe, hloubkovì stavitelná, obsahuje støedový trn pro 
upevnìní kazet optických svárù. Vana má dvojité montážní èelo, které umožòuje buï rychlou fixaci adaptérù bez šroubování 
nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích èi zacvakávacích adaptérù, které je tak možné zarovnat s èelem 
vany. Optická vana je výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci.

Technická specifikace

Velikost: 1U 
Šíøka: 483 mm
Hloubka: 205 mm
Poèet portù: 24
Vstup pro kabel 20 mm: 2
Vstup pro kabel 25 mm: 2
Materiál: ocel
Tlouš�ka plechu: 1,6 mm
Barva: èerná

Dodávané pøíslušenství: 

 
- 2x prùchodka

Sortiment

Obj. èíslo

MOF-PP-24SCS1U Optická vana MODnet 24xSC simplex, støedový trn, výsuvná, neosazená

Položka

Optická  vana  -  výsuvná 
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MOF-PP-24SCS1U-SPT Optická vana MODnet 24xSC simplex, 1U, výsuvná, støedový trn, 1x kazeta pro 24 
svárù - modrá, neosazená, èerná
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