Optické patchcordy

Charakteristika

Optické patchcordy jsou zakon&eny konektory z obou stran. PouZivaji se na propojeni trasy a aktivniho prvku, na propojeni

tras vrozvadédi nebo na méreni.

Patchchordy jsou vyrabény v duplexnim provedeni s mozZnosti rozebrani na dva simplexni. Patchcordy jsou s 1,8mm
ochranou. Standardni délky jsou 1m, 2m, 3m, 5m a 10m. Ostatni délky na vyzadani.

/

Specifikace:
Typ vlidkna SM MM '
Konektor SC,LC, ST SC,LC, ST
BrouSeni UPC APC PC
Insertion Loss (dB) <0.30 <0.30 <0.30
Return Loss (dB) =50 260 =235 /
Pocet zapojeni 500
Provozni teplota -25°C~+70°C 7,
Ochrana vlakna 2x1,8mm ' '

Sortiment

Obj. cislo Polozka

MOF-PC- XX Y/IY YI-Z?D

Opticky patchcord MM nebo SM v duplexnim provedeni

Typ konektoru A / typ konektoru B
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Priklad:

- LC (UPC)
-LC (APC)
- SC (UPC)
- SC (APC)
- E2000 (UPC)
- E2000 (APC)
- ST (UPC)
- FC (UPC)
- FC (APC)

- vlakno multimode OM1
- vlakno multimode OM2
- vlakno multimode OM3
- vlakno multimode OM4
- vlakno singlemode OS1/0S2

- MOF-PC-OM3SC/LC-10D - Opticky patchcord SC-LC 50/125 OM3, 10m, duplex
- MOF-PC-OSLCA/LC-5D - Opticky patchcord LC(APC)-LC 9/125, 5m, duplex

Délka v metrech - 1, 2, 3, 5m standardni délky, ostatni na vyzadani

NETWORK GROUP, s.r.0., Olomoucka 91, Brno

tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647
e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

P NETWORK

IS I I BN B E group



	Stránka 1

