
Sortiment   

Obj. číslo     

MOD-PC-C6ASTP-0.25 Patchcord S/FTP, Cat6A, 4páry, MODnet, délka 0,25m    

Položka     

MOD-WO-LEG-1S  Modul 22,5x45mm pro keystone 1xRJ45, se záclonkou, MODnet, přímý  MOD-PC-C6ASTP-0.5  Patchcord S/FTP, Cat6A, 4páry, MODnet, délka 0,5m    

MOD-PC-C6ASTP-1  Patchcord S/FTP, Cat6A, 4páry, MODnet, délka 1m    

MOD-WO-LEG-1S  Modul 22,5x45mm pro keystone 1xRJ45, se záclonkou, MODnet, přímý  MOD-PC-C6ASTP-2  Patchcord S/FTP, Cat6A, 4páry, MODnet, délka 2m    

Izolace pláště:   LSZH
Kontakty konektoru:  pozlacený bronz - 50μ zlata 

Materiál: 
    

Izolace vodiče   Polyethylen
Stínění:    S/FTP, PIMF každý pár je stíněný zvlášť folií, celek stíněn opletením

Vodič:    Cu lanko, AWG 26 

  

Mechanické specifikace:

Barevné provedení:   šedá

oProvozní teplota:   -20 až + 60 C

Stíněné MODnet propojovací kabely kategorie 6A dodáváme v délkách od 0,25 m do 5 m. Každý patch cord je opatřen 
konektory RJ45 s kabelovými botkami. 

Charakteristika

Propojovací  kabely  Cat  6A  S/FTP 

e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

NETWORK GROUP, s.r.o., Olomoucká 91, Brno

tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647

MOD-WO-LEG-1S  Modul 22,5x45mm pro keystone 1xRJ45, se záclonkou, MODnet, přímý  MOD-PC-C6ASTP-3  Patchcord S/FTP, Cat6A, 4páry, MODnet, délka 3m    

MOD-PC-C6ASTP-5  Patchcord S/FTP, Cat6A, 4páry, MODnet, délka 5m    
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